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WETITERE FESTSETZUNGE N:

1,1 Art der baulichen

1.2; MabB der baulichen

Nutzung: Allg. Wohngebiet nach § 4 Bau-NVO.
4 Abs, 1 u, 2

Nutzung nach § 17 Bau-NVO,

bei E + U
bei E + 1

1.2 Bauweise: offen

1.4 Mindestgrdbe der

ORZ = 0,4; OFZ = 0,7;
GRZ = 0,4; GFZ = 0,7;
Baugrundstiicke: = 6oo qm

1,5 Firstrichtung: Die einzuhaltende Firstrichtung verliuft narallel
zum Mittelstrich der Zeichen unter 2.22 u, 2.2

1.6 Gestaltung der baulichen Anlagen:

1,61 Cebiude:

Dachform:
Dacheindeckung:
Dachgauven:
Kniestock:
Sockelhdshe:
Ortgang:
Traufe:
Traufhdhe :

4

1.7 Einfriedung:

Art:
Hohe :

Ausfiihrung:

Vorgirten:

1.8 =2zu 2.232

1.9

Satteldach- 22 - 28 °©

Pfannen dunkelbraun od. rot;

unzuldssig;

nicht iiber o,50 m;

nicht iiber o,50 m;

nicht iiber o,20 m;

nicht tliber o,50 m;

bei E nicht {iber 3,60 m ab gewachsenen Boden,

bei E + 1 nicht tliber 6,50 m ab gewachsenen Boden.

Holzlattenzaun oder Hanichelzaun, (straBenseitig)
Maschendraht bzw., Hecke, (seitlich)

liber Strafen- bzw. Gehsteigoberkante
héchstens 1,00 m,

Oberflichenbehandlung:

braunes Holzimnridgnierungsmittel ohne deckenden
Farbzusatz. Zaunfelder vor Zaunnfosten durch-
laufend. Zaunnfosten lo cm niedriger als Zaun-
oberkante. Sockelhhe hiéchstens 15 cm iiber Geh-
steigoberkante. Pfeiler fiir Gartentiiren u. Tore
sind in Mauerwerk vernutzt oder in Sichtbeton
herzustellen.,

Die Vorgidrten sind gidrtnerisch anzulegen u.
zu pflegen,

Garagen und Nebengebidude sind dem Haunt-
gebdude anzuvassen; Traufhshe nicht
iiber 2,70 m (talseitig)

Kellergaragen sind unzuldssig, aubBer bei
Hangbauweise!

Bei zusammengebauten Garagen sind diese in
der Hohe mit der Nachbargarage abzustimmen.
Dachform und Dachneigung miissen einheitlich
ausgebildet werden.
















