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AN MR UNGEN zum Plan:

Die Planunterlagen entsprechen dem Stand der Verme ssung
vom Jahre 1972.

Die Erginzungen des Baubestandes (ohne Messungsgenauigkeit)
erfolgte im April 1972 durch das Architekturbliro

Willi Rembeck, Vilsbiburg Lindenweg 1, Tel. 1513

Vilsbiburg, den 19.Jan. 1973 Planfertiger:
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ESTSETZUNGEN:

1.1 Art der baulichen Nutzung: Allg. Wohngebiet nach § 4 Bau-NVO.

Abs. 1 u. 2

1.2 Mafl der baulichen Nutzung nach § 17 Bau-NVO:

1.4 Mindestgrofie

1.5 Firstrichtung:

1.6 Gestaltung der

bei E GRZ = o0,4; GFZ = o0,4;
bei E + 1 GRZ = o0,4; GFz = o0,7;
1.3 Bauweise: offen

der Baugrundstucke = G6Goo gm

Die einzuhaltende Firstrichtung verlauft parallel

zum Mittelstrich der Zeichen unter 2.33.

baulichen Anlagen:

| 1.61 Gebaude:

4 Dachform:

! Dacheindeckung:

i Dachgaupen:
‘ Kniestock:
Sockelhohe:
Ortgang:
Traufe:
Traufhohe:

s 1.7 Einfriedung:

Art:

Hohe:

Ausfiihrung:

Vorgérten:

1.8 zu 2.32

Satteldach 22 - 28 °
Ffannen dunkelbraun od. rot;
unzulassig;
nicht iber 0,50
nicht iiber 0,50
nicht iiber 0,30

nicht iiber 0,50
bei E nicht uber 3 50 m ab gewachsenen Boden,

bei E + 1 nicht uber 6,50 m ab gewachsenen Boden.
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Holzlattenzaun oder Hanichelzaun (straflenseitig)
Maschendraht bzw. Hecke (seitlich)

iber StraBen- bzw. Gehsteigoberkante
hochstens 1,00 m.

Oberflachenbehandlung:

braunes Holzimpragnierungsmittel ohne
deckenden Farbzusatz. Zaunfelder vor
Zaunpfosten durchlaufend. Zaunpfosten
10 c¢m niedriger als Zaunoberkante.
Sockelhohe hochstens 15 cm iber Geh-
steigoberkante. Ffeiler fir Garten-
tiren und Tore sind in Mauerwerk ver-
putzt oder in Sichtbeton herzustellen.

Die Vorgarten sind gartnerlsch anzu-
legen und zu pflegen.

Garagen und Nebengebaude sind dem
Hauptgebaude anzupassen; Traufhohe_,
nicht iiber 2,70 m (talseitig)

A o £ temeg
Kellergaragen sind unzulassig! =~ ‘.5 ‘. .
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WwEITERE FESTSETZUNGEN:

2. Fur die planlichen Festsetzungen:

Zzu

—— — Grenze des Geltungsbereiches

Verkehrsfléchen:

2.21 6,00m Of fentliche Verkehrsflachen
(Strafen u. Gehsteige)

2r22 gichtdreiecke: (innerhalb der Sicht-

dreiecke darf die Sicht ab 1 m uber
‘ﬁgggéégé Straﬁenoberkante durch nichts be-
hindert werden!)

2 .23  com—— Strafen- Ue Griinfl&chenbeg;renzungs—
linie hellgrin (Grenze zwischen of fent-
lichen und privaten Fldachen.)

2,3 MaB_der baulichen Nutzung:

2 .31 e—— vordere,seitl. u. Grenze zw. der be—
riickwartige Bau- baubaren u. der
grenze, blau nichtbebaubaren
prive. Grunds tiicks=
flache.

2,32 < Flichen fir Garagen mit 7zufahrt .

el

2.32 fd Private parkplatze, die zur
Strafe hin nicht eingezaunt
werden dirfen!

geas zul. nur Erdgeschof,
Dachﬁeschoﬁausbau unzul.

2.3L4 - zul. nur Erdgeschob und
1 Obergeschob,

nachgeschoﬁausbau unzul.




WEITERHE FESTSETZUNGEN:

3. Fiir die planlichen Hinweise:

3309 ///p\\w/ bestehende Grundstiicksgrenzen

3.2 245 Flurstiicksnummern
3.3 557 vorhandene Wohngebaude
T "
3.4 WW’; vorhandene Nebengebiaude
s
3.5 ———— Teilung der Grundstiicke im Rahmen einer

geordneten baulichen Entwicklung.






